
ΧΩΝΕΥΤΟ

SIENA AC PRO LED
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ LED 
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*κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο 
  και σε άλλα χρώματα

IP
65I

POWERED BY

Σώμα:
Καπάκι ΙΝΟΧ Πάφιλα και σώμα
από Χυτό Αλουμίνιο

Πηγή:
OSRAM AC PRO LED Module
230 V

Χαρακτηριστικά:
CCT 3000K 4000K
CRi 83 
Βαθμός προστασίας IP 65
LOR 92
Συντελεστής Ισχύος 0,98

Οπτικό μέσο:
Ανακλαστήρας αλουμινίου 
12°-24°-40°-60°

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός:
On/Off  

ΚΩΔΙΚΟΣ SIENA AC PRO LED
772030 1816Lm  20W 3000K
772040 1871Lm  20W 4000K
773030 2724Lm  33,3W 3000K
773040 2806Lm  33,3W 4000K

3000 1816 91 2724 82
4000 1871 94 2806 84

COLOUR
TEMPERATURE 

KELVIN Lm Lm/W Lm Lm/W
20 W 33,3 W

204 mm204 mm

Τρύπα κοπής διαμέτρου 175 mm

204 mm

17
0 m

m

*ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΥΡΗΝΑ LED

147

έως
94 Lm/W

Υψηλής απόδοσης πυρήνας
LED έως 94 Lm/W

Καλύτερη θερμοαπαγωγή
μέσω solid center ψύκτρας

Tc:65°C

L 70  B10
@50.000 hrs

Διατήρηση 70% φωτεινότητας 
στις 50.000 ώρες λειτουργίας 

70
5 χρόνια στον 

πυρήνα LED

Εγγύηση
Πυρήνα LED
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34 kWh/1000h

Διατίθεται και σε:
- SQ Καπάκι Μόνο ΙΝΟΧ Αντιμαγνητικό
  ( πρόθεμα Q )
- Στρογγυλό Καπάκι INOX Αντιμαγνητικό
  ( πρόθεμα Ν )


